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OPS.1.2: Weiterfiihrende Aufgaben

OPS.1.2.4: Telearbeit

1 Beschreibung

1.1 Einleitung

Unter Telearbeit wird jede auf die Informations- und Kommunikationstechnik gestiitzte Tatigkeit
verstanden, die ganz oder teilweise aufderhalb der Geschéftsriume und Gebdude des Arbeitgebers
verrichtet wird. Bei der heimbasierten Telearbeit arbeiten die Arbeitnehmer regelméfiig tages- oder
stundenweise abwechselnd an ihrem Arbeitsplatz beim Arbeitgeber und am hauslichen Arbeitsplatz.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel des Bausteins ist der Schutz von Informationen, die wihrend der Telearbeit gespeichert,
verarbeitet und ibertragen werden. Dazu werden typische Gefihrdungen aufgezeigt und spezielle
Anforderungen an die sichere Telearbeit definiert.

1.3 Abgrenzung und Modellierung

Der Baustein OPS.1.2.4 Telearbeit ist fiir jeden Telearbeitsplatz anzuwenden.

Dieser Baustein konzentriert sich auf die Form der Telearbeit, die im hduslichen Umfeld durchgefiihrt
wird (heimbasierte Telearbeit). Es wird davon ausgegangen, dass zwischen dem Telearbeitsplatz und der
Institution eine sichere Telekommunikationsverbindung besteht, die es ermoglicht, geeignet
Informationen auszutauschen und auf Daten auf dem Server der Institution zuzugreifen. Die
Anforderungen dieses Bausteins umfassen die folgenden drei Bereiche:

¢ die Organisation der Telearbeit,
¢ den Arbeitsplatz-PC des Mitarbeiters und
¢ die Kommunikationsverbindung zwischen Telearbeitsrechner und Institution.

Sicherheitsanforderungen an die Infrastruktur des Telearbeitsplatzes werden im vorliegenden Baustein
nicht berticksichtigt, sondern sind im Baustein INF.8 Hduslicher Arbeitsplatz beschrieben.
Anforderungen an einen nicht dauerhaft eingerichteten Arbeitsplatz sind im Baustein INF.9 Mobiler
Arbeitsplatz zu finden.

Detaillierte Empfehlungen, wie die IT-Systeme konfiguriert und abgesichert werden kénnen, werden
nicht im Rahmen dieses Bausteins behandelt. Sie sind in SYS.2.1 Allgemeiner Client sowie in den
betriebssystemspezifischen System-Bausteinen zu finden. Weitere fiir die Telearbeit relevante
Sicherheitsaspekte, wie z. B. flir WLAN, werden in den Bausteinen der Teilschichten NET.2 Funknetze
oder NET.4 Telekommunikation betrachtet.

Sofern Daten, die bei der Telearbeit verdndert wurden, nicht unmittelbar auf IT-Systemen der
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Institution gespeichert werden, muss geregelt werden, wie eine Datensicherung durchgefiihrt wird.
Anforderungen dazu sind im Baustein CON.3 Datensicherungskonzept zu finden.

2 Gefdhrdungslage

Folgende spezifische Bedrohungen und Schwachstellen sind fiir den Baustein OPS.1.2.4 Telearbeit von
besonderer Bedeutung:

2.1 Fehlende oder unzureichende Regelungen fiir den Telearbeitsplatz

Die Nutzung eines Telearbeitsplatzes erfordert ergdnzende organisatorische Absprachen zwischen
Mitarbeitern und Vorgesetzten. Zudem brauchen sie Handlungsanweisungen fiir den Fall, dass
sicherheitsrelevante Vorkommnissen am Telearbeitsplatz eintreten. Gelangen beispielsweise
vertrauliche Informationen in die Hinde Dritter, kénnen schwerwiegende Schiden fiir die Institution
entstehen.

2.2 Unerlaubte private Nutzung des dienstlichen Telearbeitsrechners

Im hiuslichen Bereich kann leichter nicht gepriifte und nicht freigegebene Hard- oder Software
eingesetzt werden und so durch unbedachtes Handeln beispielsweise Schadsoftware auf den
Telearbeitsrechner gelangen. Dadurch konnten vertrauliche Informationen kompromittiert werden.

2.3 Verzogerungen durch temporir eingeschriankte Erreichbarkeit der Mitarbeiter

Hat ein Mitarbeiter keine festen Arbeitszeiten am Telearbeitsplatz und werden keine festen Zeiten
vereinbart, an denen er erreichbar sein muss, kann aufgrund dessen der Arbeitsablauf verzogert
werden.

2.4 Mangelhafte Einbindung des Mitarbeiters in den Informationsfluss

Da Mitarbeiter nicht tdglich in der Institution sind, haben sie weniger Gelegenheit, am direkten
Informationsaustausch mit Vorgesetzten und Arbeitskollegen teilzuhaben. Es ist daher méglich, dass
Telearbeiter insbesondere miindlich weitergegebene Informationen nicht oder erst verzogert erhalten.
Hierdurch kénnen Arbeitsabldufe und betriebliche Prozesse gestort und die Produktivitit des
Mitarbeiters eingeschriankt werden.

2.5 Nichtbeachtung von Sicherheitsmafinahmen

Am Telearbeitsplatz konnen beispielsweise fehlende Kontrollméglichkeiten dazu fiithren, dass
Mitarbeiter empfohlene oder angeordnete Sicherheitsmafnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang
umsetzen. So konnen z. B. vertrauliche Informationen in die Hinde Dritter geraten.

3 Anforderungen

Im Folgenden sind die spezifischen Anforderungen des Bausteins OPS.1.2.4 Telearbeit aufgefiihrt.
Grundsitzlich ist der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) daftir zustidndig, dass alle
Anforderungen gemif! dem festgelegten Sicherheitskonzept erfiillt und Gberpriift werden. Zusitzlich
kann es noch andere Rollen geben, die weitere Zustdndigkeiten bei der Umsetzung von Anforderungen
haben. Diese sind dann jeweils explizit in eckigen Klammern in der Uberschrift der jeweiligen
Anforderungen aufgefiihrt.

Zustindigkeiten Rollen
Grundsitzlich zustindig Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)
Weitere Zustdndigkeiten Mitarbeiter, IT-Betrieb, Vorgesetzte,
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Personalabteilung

3.1 Basis-Anforderungen
Die folgenden Anforderungen MUSSEN fiir den Baustein OPS.1.2.4 Telearbeit vorrangig erfiillt werden:

OPS.1.24.A1 Regelungen fiir Telearbeit [Vorgesetzte, Personalabteilung] (B)

Alle relevanten Aspekte der Telearbeit MUSSEN geregelt werden. Zu Informationszwecken MUSSEN
den Telearbeitern die geltenden Regelungen oder ein dafiir vorgesehenes Merkblatt ausgehindigt
werden, das die zu beachtenden Sicherheitsmafinahmen erldutert. Alle strittigen Punkte MUSSEN
entweder durch Betriebsvereinbarungen oder durch zuséatzlich zum Arbeitsvertrag getroffene
individuelle Vereinbarungen zwischen dem Mitarbeiter und Arbeitgeber geregelt werden. Die
Regelungen MUSSEN regelmifig aktualisiert werden.

OPS.1.2.4.A2 Sicherheitstechnische Anforderungen an den Telearbeitsrechner (B)
Es MUSSEN sicherheitstechnische Anforderungen festgelegt werden, die ein IT-System fiir die
Telearbeit erfiillen muss.

Es MUSS sichergestellt werden, dass nur autorisierte Personen Zugang zu den Telearbeitsrechnern
haben. Dariiber hinaus MUSS der Telearbeitsrechner so abgesichert werden, dass er nur fiir autorisierte
Zwecke benutzt werden kann.

OPS.1.2.4.A3 ENTFALLEN (B)
Diese Anforderung ist entfallen.
OPS.1.2.4.A4 ENTFALLEN (B)

Diese Anforderung ist entfallen.

OPS.1.2.4.A5 Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter (B)

Anhand eines Leitfadens MUSSEN die Mitarbeiter fiir die Gefahren sensibilisiert werden, die mit der
Telearbeit verbunden sind. Aulerdem MUSSEN sie in die entsprechenden Sicherheitsmafinahmen der
Institution eingewiesen und im Umgang mit diesen geschult werden. Die Schulungs- und
SensibilisierungsmafRnahmen fiir Mitarbeiter SOLLTEN regelmifiig wiederholt werden.

3.2 Standard-Anforderungen

Gemeinsam mit den Basis-Anforderungen entsprechen die folgenden Anforderungen dem Stand der
Technik fiir den Baustein OPS.1.2.4 Telearbeit. Sie SOLLTEN grundsétzlich erfillt werden.

OPS.1.2.4.A6 Erstellen eines Sicherheitskonzeptes fiir Telearbeit (S)

Es SOLLTE ein Sicherheitskonzept fiir die Telearbeit erstellt werden, das Sicherheitsziele, Schutzbedarf,
Sicherheitsanforderungen sowie Risiken beschreibt. Das Konzept SOLLTE regelméfiig aktualisiert und
uberarbeitet werden. Das Sicherheitskonzept zur Telearbeit SOLLTE auf das tibergreifende
Sicherheitskonzept der Institution abgestimmt werden.

OPS.1.24.A7 Regelung der Nutzung von Kommunikationsmoglichkeiten bei
Telearbeit [IT-Betrieb, Mitarbeiter] (S)

Es SOLLTE Kklar geregelt werden, welche Kommunikationsmoglichkeiten bei der Telearbeit unter
welchen Rahmenbedingungen genutzt werden diirfen. Die dienstliche und private Nutzung von
Internetdiensten bei der Telearbeit SOLLTE geregelt werden. Dabei SOLLTE auch geklart werden, ob
eine private Nutzung generell erlaubt oder unterbunden wird.

OPS.1.2.4.A8 Informationsfluss zwischen Mitarbeiter und Institution [Vorgesetzte,
Mitarbeiter] (S)

Ein regelmifiiger innerbetrieblicher Informationsaustausch zwischen den Mitarbeitern und der
Institution SOLLTE gewdhrleistet sein. Alle Mitarbeiter SOLLTEN zeitnah tiber gednderte
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Sicherheitsanforderungen und andere sicherheitsrelevante Aspekte informiert werden. Allen Kollegen
des jeweiligen Mitarbeiters SOLLTE bekannt sein, wann und wo dieser erreicht werden kann.
Technische und organisatorische Telearbeitsregelungen zur Aufgabenbewiltigung, zu
Sicherheitsvorfillen und sonstigen Problemen SOLLTEN geregelt und an den Mitarbeiter
kommuniziert werden.

OPS.1.2.4.A9 Betreuungs- und Wartungskonzept fiir Telearbeitsplitze [IT-Betrieb,
Mitarbeiter] (S)

Fiir Telearbeitspldtze SOLLTE ein spezielles Betreuungs- und Wartungskonzept erstellt werden. Darin
SOLLTEN folgende Aspekte geregelt werden: Ansprechpartner fiir den Benutzerservice,
Wartungstermine, Fernwartung, Transport der IT-Geréte und Einfithrung von Standard-
Telearbeitsrechnern. Damit die Mitarbeiter einsatzfihig bleiben, SOLLTEN fiir sie Ansprechpartner fiir
Hard- und Softwareprobleme benannt werden.

OPS.1.2.4.A10 Durchfiihrung einer Anforderungsanalyse fiir den Telearbeitsplatz [IT-
Betrieb] (S)

Bevor ein Telearbeitsplatz eingerichtet wird, SOLLTE eine Anforderungsanalyse durchgefiihrt werden.
Daraus SOLLTE z. B. hervorgehen, welche Hard- und Software-Komponenten fiir den Telearbeitsplatz
benétigt werden. Die Anforderungen an den jeweiligen Telearbeitsplatz SOLLTEN mit den IT-
Verantwortlichen abgestimmt werden. Es SOLLTE immer festgestellt und dokumentiert werden,
welchen Schutzbedarf die am Telearbeitsplatz verarbeiteten Informationen haben.

3.3 Anforderungen bei erh6htem Schutzbedarf

Fiir den Baustein OPS.1.2.4 Telearbeit sind keine Anforderungen fiir einen erhéhten Schutzbedarf
definiert.

4 Weiterfihrende Informationen

41 Wissenswertes

Die International Organization for Standardization (ISO) gibt in der Norm ISO/IEC 27001:2013,
insbesondere in Annex A, A.6.2.1 ,Mobile device policy“ und A.11.2.6 ,Security of equipment and assets
off-premises®, Informationen zum Umgang mit Telearbeit.

Das Infomation Security Forum (ISF) macht in seinem Standard , The Standard of Good Practice for
Information Security®, insbesondere in Area PA2 Mobile Computing, ebenfalls Vorgaben zur Telearbeit.

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) hat im Rahmen seiner Special Publications
die NIST Special Publication 800-46 als ,Guide to Enterprise Telework, Remote Access and Bring Your
Own Device (BYOD) Security“ veroffentlicht.

5 Anlage: Kreuzreferenztabelle zu elementaren Gefahrdungen

Die Kreuzreferenztabelle enthélt die Zuordnung von elementaren Gefihrdungen zu den
Anforderungen. Anhand dieser Tabelle ldsst sich ermitteln, welche elementaren Gefdhrdungen durch
welche Anforderungen abgedeckt sind. Durch die Umsetzung der aus den Anforderungen abgeleiteten
Sicherheitsmafinahmen wird den entsprechenden elementaren Gefihrdungen entgegengewirkt. Die
Buchstaben in der zweiten Spalte (C = Vertraulichkeit, I = Integritit, A = Verfiigbarkeit) zeigen an, welche
Grundwerte der Informationssicherheit durch die Anforderung vorrangig geschiitzt werden. Die
folgenden elementaren Gefdhrdungen sind fiir den Baustein OPS.1.2.4 Telearbeit von Bedeutung.

Go0.14 Ausspahen von Informationen (Spionage)
G0.18 Fehlplanung oder fehlende Anpassung

Go0.19 Offenlegung schiitzenswerter Informationen
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Go0.21 Manipulation von Hard- oder Software

G0.22 Manipulation von Informationen

G0.23 Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme

G0.24 Zerstorung von Geriten oder Datentrigern

G0.25 Ausfall von Geriten oder Systemen

G0.30 Unberechtigte Nutzung oder Administration von Gerédten und Systemen
G031 Fehlerhafte Nutzung oder Administration von Geridten und Systemen
G0.32 Missbrauch von Berechtigungen

G0.33 Personalausfall

G040 Verhinderung von Diensten (Denial of Service)

G045 Datenverlust

G046 Integrititsverlust schiitzenswerter Informationen
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