% Bundesamt
fur Sicherheit in der
Informationstechnik

SYS.1: Server

SYS.1.5:  Virtualisierung

1 Beschreibung

1.1 Einleitung

Bei der Virtualisierung von IT-Systemen werden ein oder mehrere virtuelle IT-Systeme auf einem
physischen IT-System ausgefiihrt. Ein solches physisches IT-System wird als ,Virtualisierungsserver®
bezeichnet. Mehrere Virtualisierungsserver konnen zu einer virtuellen Infrastruktur zusammengefasst
werden. Darin kénnen die Virtualisierungsserver selbst und die auf ihnen betriebenen virtuellen IT-
Systeme gemeinsam verwaltet werden.

Die Virtualisierung von IT-Systemen bietet viele Vorteile fiir den IT-Betrieb in einem
Informationsverbund. So kénnen beispielsweise Kosten fiir Hardwarebeschaffung, Strom und
Klimatisierung eingespart werden, wenn die Ressourcen der physischen IT-Systeme effizienter genutzt
werden. Allerdings ist die Virtualisierung auch eine Herausforderung fiir den Betrieb des
Informationsverbunds. Da durch die eingesetzte Virtualisierungstechnik unterschiedliche Bereiche und
Arbeitsfelder im Informationsverbund beriihrt werden, miissen Wissen und Erfahrungen aus diesen
Bereichen zusammengefiihrt werden. Zudem koénnen sich Probleme auf einem Virtualisierungsserver
auch auf alle anderen virtuellen IT-Systeme, die auf dem selben Virtualisierungsserver betrieben
werden, auswirken. Ebenso konnen sich virtuelle IT-Systeme gegenseitig in ihrem Betrieb storen.

1.2 Zielsetzung

Das Ziel dieses Bausteins ist es aufzuzeigen, wie Virtualisierungsserver im Informationsverbund sicher
eingefiihrt und betrieben werden kénnen.

1.3 Abgrenzung und Modellierung
Der Baustein SYS.1.5 Virtualisierung ist auf jeden Virtualisierungsserver anzuwenden.

Neben dem vorliegenden Baustein miissen auch die jeweils relevanten Server- oder Client-Bausteine
der Schicht SYS IT-Systeme auf jeden Virtualisierungsserver angewandt werden. Neben den
betriebssystemspezifischen Bausteinen miissen auflerdem die Bausteine SYS.1.1 Allgemeiner Server
bzw. SYS.2.1 Allgemeine Client angewendet werden, da in diesen Bausteinen die
plattformunabhingigen Sicherheitsaspekte fiir Server bzw. Clients zusammengefasst sind.

In diesem Baustein wird nur die Virtualisierung vollstandiger IT-Systeme behandelt. Andere Techniken,
die teilweise ebenfalls mit dem Wort ,Virtualisierung® in Verbindung gebracht werden (z. B.
Anwendungsvirtualisierung mittels Terminalservern, Storage-Virtualisierung und Container), sind
nicht Gegenstand dieses Bausteins.

Im Bereich der Software-Entwicklung werden die Begriffe ,Virtuelle Maschine® und , Virtueller-
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Maschinen-Monitor“ auch fir Laufzeitumgebungen benutzt, z. B. wenn Java oder Microsoft NET
eingesetzt werden. Solche Laufzeitumgebungen werden in diesem Baustein ebenfalls nicht betrachtet.

Virtuelle Infrastrukturen werden in der Regel mit speziellen Management-Systemen verwaltet. Da mit
diesen IT-Systemen umfassend auf die Virtualisierungsinfrastruktur zugegriffen werden kann, ist es
wichtig, diese ausreichend abzusichern. Das betrifft sowohl den physischen oder virtuellen Server, auf
dem die Management-Software ausgefiihrt wird, als auch das Produkt selber.

Virtualisierungsumgebungen werden meistens gemeinsam mit Speichernetzen (NAS oder SAN)
eingesetzt. Die Anbindung und Absicherung dieser Systeme werden in diesem Baustein ebenfalls nicht
betrachtet (siehe hierfiir Baustein SYS.1.8 SpeicherlGsungen).

Durch die Virtualisierung miissen die Netze der Institution anders strukturiert werden. Dieses Thema
wird in diesem Baustein nicht umfassend behandelt. Dafiir miissen die Anforderungen des Bausteins
NET.1.1 Netzarchitektur und -design erfillt werden. Auch die Netzvirtualisierung wird im vorliegenden
Baustein nicht in der notwendigen Tiefe beleuchtet.

2 Gefahrdungslage

Folgende spezifische Bedrohungen und Schwachstellen sind fiir den Baustein SYS.1.5 Virtualisierung
von besonderer Bedeutung.

2.1 Fehlerhafte Planung der Virtualisierung

Ein Virtualisierungsserver ermdglicht den Betrieb virtueller IT-Systeme, integriert die IT-Systeme in
das Rechenzentrum und steuert dabei deren Anbindung an weitere Infrastrukturelemente, z. B. Netze
(inklusive Speichernetze). Wird nicht geplant, wie die Virtualisierungsserver technisch und
organisatorisch in die bestehende Infrastruktur zu integrieren sind, kann dies dazu fiihren, dass die
Zustindigkeiten fiir unterschiedliche Bereiche womaoglich nicht klar definiert sind, z. B. fiir
Anwendungen, Betriebssysteme und Netzkomponenten. Weiterhin kdnnen sich die Zustdndigkeiten
verschiedener Bereiche tiberschneiden oder es ist keine passende Rechtestruktur vorhanden, um
administrative Zugriffe fiir die unterschiedlichen Bereiche zu trennen.

2.2 Fehlerhafte Konfiguration der Virtualisierung

Durch Virtualisierung dndert sich die Art und Weise, wie Server provisioniert werden. Ressourcen wie
CPU, RAM, Netzanbindung und Speicher werden in der Regel zentral iiber ein Management-System
konfiguriert und sind nicht mehr durch Hardware und Verkabelung vorgegeben. Dadurch kdnnen
schnell Fehler in der Konfiguration entstehen. Wird beispielsweise ein hoch schutzbediirftiges virtuelles
[T-System félschlicherweise in einer externen Demilitarisierten Zone (DMZ) platziert, ist es folglich aus
dem Internet erreichbar und somit einem erhéhten Risiko ausgesetzt.

2.3 Unzureichende Ressourcen fiir virtuelle IT-Systeme

Virtualisierungsserver benotigen fiir den Betrieb der virtuellen IT-Systeme Speicherplatz, der entweder
lokal im Virtualisierungsserver selbst oder in einem Speichernetz bereitgestellt wird. Werden die
hierfiir benoétigten Speicherkapazititen nicht ausreichend grof} geplant, bestehen weitreichende
Risiken fiir die Verfiigbarkeit der virtuellen IT-Systeme und die Integritét der in ihnen verarbeiteten
Informationen. Das gilt insbesondere dann, wenn spezielle Virtualisierungsfunktionen, wie Snapshots
oder die Uberbuchung von Speicherplatz, benutzt werden.

Engpisse konnen nicht nur den Speicherplatz auf Festplatten oder in Speichernetzen betreffen,
sondern auch die Prozessorleistung, den Arbeitsspeicher (RAM), oder die Netzanbindung. Auerdem
koénnten sich durch unzureichende Ressourcen auf dem Virtualisierungsserver die virtuellen
Maschinen gegenseitig in ihrem Betrieb stéren und letztlich nicht mehr korrekt arbeiten oder ganz
ausfallen.
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24 Informationsabfluss oder Ressourcen-Engpass durch Snapshots

Durch einen Snapshot kann der Zustand einer virtuellen Maschine eingefroren und gesichert werden.
Wird ein solcher Snapshot zu einem spiteren Zeitpunkt wiederhergestellt, gehen alle in der
Zwischenzeit vorgenommenen Anderungen verloren. Dadurch kénnen auch bereits gepatchte
Sicherheitsliicken wieder offen sein. Weiterhin konnen durch offene Dateien, Dateitransfers oder
Datenbanktransaktionen zum Zeitpunkt des Snapshots inkonsistente Daten entstehen.

Aufierdem kénnen Angreifer Snapshots dazu missbrauchen, um unberechtigt auf die Daten eines
virtuellen IT-Systems zuzugreifen. Denn wenn der Snapshot im laufenden Betrieb erstellt wurde, ist
auch der Inhalt des Hauptspeichers auf die Festplatte gesichert worden und kann auf einer virtuellen
Umgebung aufierhalb der urspriinglichen IT-Infrastruktur wiederhergestellt und analysiert werden.
Ebenso kénnen Snapshots sehr grof werden und dadurch kann die verfiigbare Speicherkapazitit
knapp werden.

2.5 Ausfall des Verwaltungsservers fiir Virtualisierungssysteme

Da iiber den Verwaltungsserver simtliche Funktionen einer virtuellen Infrastruktur gesteuert und
administriert werden, fiithrt ein Ausfall dieses Verwaltungssystems dazu, dass keine
Konfigurationsdnderungen an der virtuellen Infrastruktur durchgefiihrt werden kénnen. Die
Administratoren konnen in dieser Zeit nicht auf auftretende Probleme wie Ressourcenengpisse oder
den Ausfall einzelner Virtualisierungsserver reagieren und keine neuen Virtualisierungsserver in die
Infrastruktur integrieren oder neue virtuelle IT-Systeme anlegen. Auch die Live-Migration und damit
die dynamische Zuteilung von Ressourcen flir einzelne Gast-Systeme ist ohne Verwaltungsserver nicht
moglich.

2.6 Missbrauchliche Nutzung von Gastwerkzeugen

Gastwerkzeuge werden in den virtuellen Maschinen hiufig mit sehr hohen Berechtigungen ausgefiihrt.
Dadurch lassen sie sich beispielsweise fiir Denial-of-Service-Angriffe missbrauchen oder Angreifer
ubernehmen mit ihnen gleich den ganzen Virtualisierungsserver.

2.7 Kompromittierung der Virtualisierungssoftware

Die Virtualisierungssoftware (auch ,,Hypervisor”) ist die zentrale Komponente eines
Virtualisierungsservers. Sie steuert alle auf diesem Server ausgefiihrten virtuellen Maschinen und teilt
ihnen Prozessor- und Speicherressourcen zu. Wird diese Komponente erfolgreich angegriffen, fihrt
dies auch dazu, dass alle virtuellen IT-Systeme, die auf dem Virtualisierungsserver ausgefiihrt werden,
kompromittiert sind.

3 Anforderungen

Im Folgenden sind die spezifischen Anforderungen des Bausteins SYS.1.5 Virtualisierung aufgefiihrt.
Grundsatzlich ist IT-Betrieb fiir die Erfiillung der Anforderungen zustindig. Der
Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) ist bei strategischen Entscheidungen stets einzubeziehen.
Aufierdem ist der ISB dafiir zustdndig, dass alle Anforderungen gemif dem festgelegten
Sicherheitskonzept erfiillt und Giberpriift werden. Zusétzlich kann es noch andere Rollen geben, die
weitere Zustindigkeiten bei der Erfiillung von Anforderungen haben. Diese sind dann jeweils explizit in
eckigen Klammern in der Uberschrift der jeweiligen Anforderungen aufgefiihrt.

Zustindigkeiten Rollen
Grundsatzlich zustindig IT-Betrieb
Weitere Zustindigkeiten Planer
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3.1 Basis-Anforderungen

Die folgenden Anforderungen MUSSEN fiir den Baustein SYS.1.5 Virtualisierung vorrangig erfiillt
werden:

SYS.1.5.A1 ENTFALLEN (B)
Diese Anforderung ist entfallen.

SYS.1.5.A2 Sicherer Einsatz virtueller IT-Systeme (B)

Jeder Administrator von virtuellen IT-Systemen MUSS wissen, wie sich eine Virtualisierung auf die
betriebenen IT-Systeme und Anwendungen auswirkt. Die Zugriffsrechte fiir Administratoren auf
virtuelle IT-Systeme MUSSEN auf das tatsichlich notwendige Maf reduziert sein.

Es MUSS gewdhrleistet sein, dass die fir die virtuellen IT-Systeme notwendigen Netzverbindungen in
der virtuellen Infrastruktur verfiigbar sind. Auch MUSS gepriift werden, ob die Anforderungen an die
[solation und Kapselung der virtuellen IT-Systeme sowie der darauf betriebenen Anwendungen
hinreichend erfiillt sind. Weiterhin MUSSEN die eingesetzten virtuellen IT-Systeme den
Anforderungen an die Verfligbarkeit und den Datendurchsatz geniigen. Im laufenden Betrieb MUSS die
Performance der virtuellen IT-Systeme Giberwacht werden.

SYS.1.5.A3 Sichere Konfiguration virtueller IT-Systeme (B)

Gast-Systeme DURFEN NICHT auf Gerite und Schnittstellen des Virtualisierungsservers zugreifen. Ist
eine solche Verbindung jedoch notwendig, MUSS diese exklusiv zugeteilt werden. Sie DARF NUR fir
die notwendige Dauer vom Administrator des Host-Systems hergestellt werden. Dafiir MUSSEN
verbindliche Regelungen festgelegt werden.

Virtuelle IT-Systeme SOLLTEN nach den Sicherheitsrichtlinien der Institution konfiguriert und
geschiitzt werden.

SYS.1.5.A4 Sichere Konfiguration eines Netzes fiir virtuelle Infrastrukturen (B)

Es MUSS sichergestellt werden, dass bestehende Sicherheitsmechanismen (z. B. Firewalls) und
Monitoring-Systeme nicht Gber virtuelle Netze umgangen werden kénnen. Auch MUSS ausgeschlossen
sein, dass tiber virtuelle IT-Systeme, die mit mehreren Netzen verbunden sind, unerwiinschte
Netzverbindungen aufgebaut werden kénnen.

Netzverbindungen zwischen virtuellen IT-Systemen und physischen IT-Systemen sowie fiir virtuelle
Firewalls SOLLTEN gemaf? den Sicherheitsrichtlinien der Institution konfiguriert werden.

SYS.1.5.A5 Schutz der Administrationsschnittstellen (B)

Alle Administrations- und Management-Zuginge zum Management-System und zu den Host-
Systemen MUSSEN eingeschriankt werden. Es MUSS sichergestellt sein, dass aus nicht-
vertrauenswiirdigen Netzen heraus nicht auf die Administrationsschnittstellen zugegriffen werden
kann.

Um die Virtualisierungsserver oder die Management-Systeme zu administrieren bzw. zu iberwachen,
SOLLTEN als sicher geltende Protokolle eingesetzt werden. Sollte dennoch auf unsichere Protokolle
zuriickgegriffen werden, MUSS fiir die Administration ein eigenes Administrationsnetz genutzt
werden.

SYS.1.5.A6 Protokollierung in der virtuellen Infrastruktur (B)

Betriebszustand, Auslastung und Netzanbindungen der virtuellen Infrastruktur MUSSEN laufend
protokolliert werden. Werden Kapazititsgrenzen erreicht, SOLLTEN virtuelle Maschinen verschoben
werden. Zudem SOLLTE eventuell die Hardware erweitert werden. Auch MUSS tiberwacht werden, ob
die virtuellen Netze den jeweiligen virtuellen IT-Systemen korrekt zugeordnet sind.

SYS.1.5.A7 Zeitsynchronisation in virtuellen IT-Systemen (B)
Die Systemzeit aller produktiv eingesetzten virtuellen IT-Systeme MUSS immer synchron sein.
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3.2 Standard-Anforderungen

Gemeinsam mit den Basis-Anforderungen entsprechen die folgenden Anforderungen dem Stand der
Technik fiir den Baustein SYS.1.5 Virtualisierung. Sie SOLLTEN grundsitzlich erfillt werden.

SYS.1.5.A8 Planung einer virtuellen Infrastruktur [Planer] (S)

Der Aufbau der virtuellen Infrastruktur SOLLTE detailliert geplant werden. Dabei SOLLTEN die
geltenden Regelungen und Richtlinien fiir den Betrieb von IT-Systemen, Anwendungen und Netzen
(inklusive Speichernetzen) berticksichtigt werden. Wenn mehrere virtuelle IT-Systeme auf einem
Virtualisierungsserver betrieben werden, SOLLTEN KEINE Konflikte hinsichtlich des Schutzbedarfs der
IT-Systeme auftreten. Weiterhin SOLLTEN die Aufgaben der einzelnen Administratorengruppen
festgelegt und klar voneinander abgegrenzt werden. Es SOLLTE auch geregelt werden, welcher
Mitarbeiter fiir den Betrieb welcher Komponente verantwortlich ist.

SYS.1.5.A9 Netzplanung fiir virtuelle Infrastrukturen [Planer] (S)

Der Aufbau des Netzes fiir virtuelle Infrastrukturen SOLLTE detailliert geplant werden. Auch SOLLTE
geprift werden, ob fiir bestimmte Virtualisierungsfunktionen (wie z. B. die Live-Migration) ein eigenes
Netz aufgebaut und genutzt werden muss. Es SOLLTE geplant werden, welche Netzsegmente aufgebaut
werden miissen (z. B. Managementnetz, Speichernetz). Es SOLLTE festgelegt werden, wie die
Netzsegmente sich sicher voneinander trennen und schiitzen lassen. Dabei SOLLTE sichergestellt
werden, dass das produktive Netz vom Managementnetz getrennt ist (siehe SYS.1.5.A11 Administration
der Virtualisierungsinfrastruktur iiber ein gesondertes Managementnetz). Auch die
Verfiigbarkeitsanforderungen an das Netz SOLLTEN erfiillt werden.

SYS.1.5.A10 Einfithrung von Verwaltungsprozessen fiir virtuelle IT-Systeme (S)

Fir Virtualisierungsserver und virtuelle IT-Systeme SOLLTEN Prozesse fiir die Inbetriebnahme, die
Inventarisierung, den Betrieb und die Aufierbetriebnahme definiert und etabliert werden. Die Prozesse
SOLLTEN dokumentiert und regelméfiig aktualisiert werden.

Wenn der Einsatz von virtuellen IT-Systemen geplant wird, SOLLTE festgelegt werden, welche
Virtualisierungsfunktionen die virtuellen IT-Systeme benutzen diirfen. Test- und
Entwicklungsumgebungen SOLLTEN NICHT auf demselben Virtualisierungsserver betrieben werden
wie produktive virtuelle IT-Systeme.

SYS.1.5.A11 Administration der Virtualisierungsinfrastruktur iiber ein gesondertes
Managementnetz (S)

Die Virtualisierungsinfrastruktur SOLLTE ausschlieflich tiber ein separates Managementnetz
administriert werden (siehe NET.1.1 Netzarchitektur und -design). Die verfiigbaren
Sicherheitsmechanismen der eingesetzten Managementprotokolle zur Authentisierung,
Integrititssicherung und Verschliisselung SOLLTEN aktiviert werden. Alle unsicheren
Managementprotokolle SOLLTEN deaktiviert werden (siehe NET.1.2 Netzmanagement).

SYS.1.5.A12 Rechte- und Rollenkonzept fiir die Administration einer virtuellen
Infrastruktur (S)

Anhand der in der Planung definierten Aufgaben und Rollen (siehe SYS.1.5.A8 Planung einer virtuellen
Infrastruktur) SOLLTE fiir die Administration der virtuellen IT-Systeme und Netze sowie der
Virtualisierungsserver und der Management-Umgebung ein Rechte- und Rollenkonzept erstellt und
umgesetzt werden. Alle Komponenten der virtuellen Infrastruktur SOLLTEN in ein zentrales I[dentitéts-
und Berechtigungsmanagement eingebunden werden. Administratoren von virtuellen Maschinen und
Administratoren der Virtualisierungsumgebung SOLLTEN unterschieden werden. Sie SOLLTEN mit
unterschiedlichen Zugriffsrechten ausgestattet werden.

Weiterhin SOLLTE die Management-Umgebung virtuelle Maschinen zur geeigneten Strukturierung
gruppieren kdnnen. Die Rollen der Administratoren SOLLTEN entsprechend zugeteilt werden.
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SYS.1.5.A13 Auswahl geeigneter Hardware fiir Virtualisierungsumgebungen (S)

Die verwendete Hardware SOLLTE kompatibel mit der eingesetzten Virtualisierungslosung sein. Dabei
SOLLTE darauf geachtet werden, dass der Hersteller der Virtualisierungslésung tiber den geplanten
Einsatzzeitraum auch Support fiir die betriebene Hardware anbietet.

SYS.1.5.A14 Einheitliche Konfigurationsstandards fiir virtuelle IT-Systeme (S)

Fir die eingesetzten virtuellen IT-Systeme SOLLTEN einheitliche Konfigurationsstandards definiert
werden. Die virtuellen IT-Systeme SOLLTEN nach diesen Standards konfiguriert werden. Die
Konfigurationsstandards SOLLTEN regelmaiflig tiberpriift werden. Sie SOLLTEN, falls erforderlich,
angepasst werden.

SYS.1.5.A15 Betrieb von Gast-Betriebssystemen mit unterschiedlichem Schutzbedarf
(S)

Falls virtuelle IT-Systeme mit unterschiedlichem Schutzbedarf gemeinsam auf einem
Virtualisierungsserver betrieben werden, SOLLTE dabei sichergestellt sein, dass die virtuellen IT-
Systeme ausreichend gekapselt und voneinander isoliert sind. Auch SOLLTE dann die Netztrennung in
der eingesetzten Virtualisierungslésung ausreichend sicher sein. Ist das nicht der Fall, SOLLTEN
weitergehende Sicherheitsmafinahmen identifiziert und umgesetzt werden.

SYS.1.5.A16 Kapselung der virtuellen Maschinen (S)

Die Funktionen ,Kopieren“ und , Einfligen“ von Informationen zwischen virtuellen Maschinen
SOLLTEN deaktiviert sein.

SYS.1.5.A17 Uberwachung des Betriebszustands und der Konfiguration der
virtuellen Infrastruktur (S)

Der Betriebszustand der virtuellen Infrastruktur SOLLTE Giberwacht werden. Dabei SOLLTE unter
anderem gepriift werden, ob noch ausreichend Ressourcen verfiigbar sind. Es SOLLTE auch geprtift
werden, ob es eventuell Konflikte bei gemeinsam genutzten Ressourcen eines Virtualisierungsservers
gibt.

Weiterhin SOLLTEN die Konfigurationsdateien der virtuellen IT-Systeme regelmifig auf unautorisierte
Anderungen tberpriift werden. Auch SOLLTE iiberwacht werden, ob die virtuellen Netze den jeweiligen
virtuellen IT-Systemen korrekt zugeordnet sind.

Wird die Konfiguration der Virtualisierungsinfrastruktur geindert, SOLLTEN die Anderungen gepriift
und getestet werden, bevor sie umgesetzt werden.

SYS.1.5.A18 ENTFALLEN (S)
Diese Anforderung ist entfallen.

SYS.1.5.A19 Regelmiflige Audits der Virtualisierungsinfrastruktur (S)

Es SOLLTE regelmifiig auditiert werden, ob der Ist-Zustand der virtuellen Infrastruktur dem in der
Planung festgelegten Zustand entspricht. Auch SOLLTE regelmaflig auditiert werden, ob die
Konfiguration der virtuellen Komponenten die vorgegebene Standardkonfiguration einhilt. Die
Auditergebnisse SOLLTEN nachvollziehbar dokumentiert werden. Abweichungen SOLLTEN behoben
werden.

3.3 Anforderungen bei erh6htem Schutzbedarf

Im Folgenden sind fiir den Baustein SYS.1.5 Virtualisierung exemplarische Vorschlige fiir
Anforderungen aufgefiihrt, die iber das dem Stand der Technik entsprechende Schutzniveau
hinausgehen und BEI ERHOHTEM SCHUTZBEDAREF in Betracht gezogen werden SOLLTEN. Die
konkrete Festlegung erfolgt im Rahmen einer Risikoanalyse.

SYS.1.5.A20 Verwendung von hochverfiigbaren Architekturen [Planer] (H)

Die virtuelle Infrastruktur SOLLTE hochverfiigbar ausgelegt werden. Alle Virtualisierungsserver
SOLLTEN in Clustern zusammengeschlossen werden.
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SYS.1.5.A21 Sichere Konfiguration virtueller IT-Systeme bei erh6htem Schutzbedarf
(H)

Fiir virtuelle IT-Systeme SOLLTEN Uberbuchungsfunktionen fiir Ressourcen deaktiviert werden.

SYS.1.5.A22 Hirtung des Virtualisierungsservers (H)

Der Virtualisierungsserver SOLLTE gehirtet werden. Um virtuelle IT-Systeme voreinander und
gegeniiber dem Virtualisierungsserver zusétzlich zu isolieren und zu kapseln, SOLLTEN Mandatory
Access Controls (MACs) eingesetzt werden. Ebenso SOLLTE das IT-System, auf dem die Management-
Software installiert ist, gehédrtet werden.

SYS.1.5.A23 Rechte-Einschrinkung der virtuellen Maschinen (H)

Alle Schnittstellen und Kommunikationskanile, die es einem virtuellen IT-System erlauben,
Informationen tiber das Host-System auszulesen und abzufragen, SOLLTEN deaktiviert sein oder
unterbunden werden. Weiterhin SOLLTE ausschliefilich der Virtualisierungsserver auf seine Ressourcen
zugreifen kénnen. Virtuelle IT-Systeme SOLLTEN NICHT die sogenannten Pages des Arbeitsspeichers
teilen.

SYS.1.5.A24 Deaktivierung von Snapshots virtueller IT-Systeme (H)
Fir alle virtuellen IT-Systeme SOLLTE die Snapshot-Funktion deaktiviert werden.

SYS.1.5.A25 Minimale Nutzung von Konsolenzugriffen auf virtuelle IT-Systeme (H)

Direkte Zugriffe auf die emulierten Konsolen virtueller IT-Systeme SOLLTEN auf ein Mindestmaf
reduziert werden. Die virtuellen IT-Systeme SOLLTEN moglichst tiber das Netz gesteuert werden.

SYS.1.5.A26 Einsatz einer PKI [Planer] (H)

Fir die mit Zertifikaten geschiitzte Kommunikation zwischen den Komponenten der IT-Infrastruktur
SOLLTE eine Public-Key-Infrastruktur (PKI) eingesetzt werden.

SYS.1.5.A27 Einsatz zertifizierter Virtualisierungssoftware (H)
Es SOLLTE zertifizierte Virtualisierungssoftware der Stufe EAL 4 oder héher eingesetzt werden.

SYS.1.5.A28 Verschliisselung von virtuellen IT-Systemen (H)
Alle virtuellen IT-Systeme SOLLTEN verschliisselt werden.

4 Weiterfihrende Informationen

41 Wissenswertes

Das BSI gibt in seiner Veroffentlichung zur Cyber-Sicherheit BSI-CS 113: ,Server-Virtualisierung*
Empfehlungen zum Einsatz von Virtualisierung.

Das Infomation Security Forum (ISF) macht in seinem Standard , The Standard of Good Practice for
Information Security” im Kapitel SYS.1.3 - Virtual Servers - Vorgaben fiir den Betrieb von virtuellen
Servern.

Das National Institute of Standards and Technology (NIST) gibt in der NIST Special Publication 800-125
»Guide to Security for Full Virtualization Technologie“ Empfehlungen zum Einsatz von Virtualisierung.

5 Anlage: Kreuzreferenztabelle zu elementaren Gefahrdungen

Die Kreuzreferenztabelle enthélt die Zuordnung von elementaren Gefihrdungen zu den
Anforderungen. Anhand dieser Tabelle ldsst sich ermitteln, welche elementaren Gefdhrdungen durch
welche Anforderungen abgedeckt sind. Durch die Umsetzung der aus den Anforderungen abgeleiteten
Sicherheitsmafnahmen wird den entsprechenden elementaren Gefihrdungen entgegengewirkt. Die
Buchstaben in der zweiten Spalte (C = Vertraulichkeit, I = Integritat, A = Verfligbarkeit) zeigen an, welche
Grundwerte der Informationssicherheit durch die Anforderung vorrangig geschiitzt werden. Die
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folgenden elementaren Gefihrdungen sind fiir den Baustein SYS.1.5 Virtualisierung von Bedeutung.
G0.15 Abhoren

G0.18 Fehlplanung oder fehlende Anpassung

Go0.19 Offenlegung schiitzenswerter Informationen

G0.20 Informationen oder Produkte aus unzuverlissiger Quelle

Go0.21 Manipulation von Hard- oder Software

G0.22 Manipulation von Informationen

Go0.23 Unbefugtes Eindringen in IT-Systeme

G0.25 Ausfall von Geréten oder Systemen

GO0.26 Fehlfunktion von Geriten oder Systemen

G0.27 Ressourcenmangel

G0.29 VerstofR gegen Gesetze oder Regelungen

G0.30 Unberechtigte Nutzung oder Administration von Gerédten und Systemen
G0.32 Missbrauch von Berechtigungen

G0.37 Abstreiten von Handlungen

G040 Verhinderung von Diensten (Denial of Service)

G043 Einspielen von Nachrichten

G046 Integrititsverlust schiitzenswerter Informationen
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