% Bundesamt
fur Sicherheit in der
Informationstechnik

IND.2: ICS-Komponenten

IND.2.4: Maschine

1 Beschreibung

1.1 Einleitung

Eine Maschine ist eine technische Vorrichtung, die automatisierte Aufgaben durchfiihrt. Ein typisches
Beispiel dafiir ist eine Werkzeugmaschine, die Werkstiicke auf eine vorgegebene Art bearbeitet. Dabei
wird sie von einem IT-System gesteuert, das die entsprechenden Arbeitsanweisungen und -schritte
vorgibt. Solche Maschinen werden auch als Automaten bezeichnet.

Meistens werden Maschinen von Maschinenbauern konstruiert und mit bestimmten vordefinierten
Funktionen ausgestattet. Der Betreiber der Maschine kann allerdings auch die Parameter bestimmen,
nach denen sie arbeiten soll. So lassen sich beispielsweise Formen, die gefrast werden sollen, oder
Kalibrierungen fiir bestimmte Materialien einstellen. Damit der Betreiber die Parameter verandern
kann, verfiigen Maschinen tiber verschiedene Schnittstellen, z. B. fiir Wechseldatentréger, spezialisierte
Programmiergerite oder Netzzugriffe.

Hiufig werden von Maschinenbauern auch Fernwartungsdienstleistungen angeboten, um frithzeitigen
Verschleif? zu erkennen oder in Problemsituationen schnell reagieren zu kénnen.
12 Zielsetzung

Dieser Baustein beschreibt, wie elektronisch gesteuerte, halb- oder vollautomatische Maschinen (z. B.
CNC-Maschinen) unabhingig von Hersteller, Bauart, speziellem Einsatzzweck und -ort abgesichert
werden kdnnen.

1.3 Abgrenzung und Modellierung

Der Baustein IND.2.4 Maschine ist auf jede Maschine einmal anzuwenden.

Der vorliegende Baustein ergédnzt den ibergeordneten Baustein IND.2.1 Allgemeine ICS-Komponente
und setzt voraus, dass dieser umgesetzt wurde. Dariiber hinaus werden nur Anforderungen fiir
Maschinen definiert, auf deren interne Strukturen eine Institution nicht zugreifen kann.

Auch werden keine Sicherheitsanforderungen fiir Prozessleit- und Automatisierungstechnik
beschrieben. Dafiir muss der Baustein IND.1 Prozessleit- und Steuerungstechnik umgesetzt werden.
Ebenso wird der Bereich der funktionalen Sicherheit nicht behandelt. Niaheres dazu findet sich im
Baustein IND.2.7 Safety Instrumented Systems.

2 Gefdahrdungslage

Folgende spezifische Bedrohungen und Schwachstellen sind fiir den Baustein IND.2.4 Maschine von
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besonderer Bedeutung:

2.1 Ausfall oder Storung durch ungeniigende Wartung

Werden Maschinen nicht regelmiflig gewartet, konnen sie frithzeitig nicht mehr korrekt funktionieren
oder ganz ausfallen. Durch Fehlfunktionen kénnen z. B. Mitarbeiter gefihrdet werden oder die
Produktion kénnte erheblich beeintrichtigt werden.

2.2 Gezielte Manipulationen

Sind die Schnittstellen einer Maschine ungeniigend geschiitzt, konnen Angreifer die Maschine
manipulieren, z. B. Giber lokale Programmiergerite oder Netzdienste. Dadurch kénnen Werkstiicke
beschidigt werden oder ganze Produktreihen fehlerhaft sein. Die Angreifer konnen aber auch die
Maschine selbst beschéddigen, sodass auch dadurch ein wirtschaftlicher Verlust entsteht.

3 Anforderungen

Im Folgenden sind die spezifischen Anforderungen des Bausteins IND.2.4 Maschine aufgefiihrt.
Grundsatzlich ist der ICS-Informationssicherheitsbeauftragte (ICS-ISB) fiir die Erfillung der
Anforderungen zustiandig. Der Informationssicherheitsbeauftragte (ISB) ist bei strategischen
Entscheidungen stets einzubeziehen. Auferdem ist der ISB dafiir zustindig, dass alle Anforderungen
gemif} dem festgelegten Sicherheitskonzept erfiillt und tiberpriift werden. Zuséatzlich kann es noch
andere Rollen geben, die weitere Zustindigkeiten bei der Umsetzung von Anforderungen haben. Diese
sind dann jeweils explizit in eckigen Klammern in der Uberschrift der jeweiligen Anforderungen
aufgeftihrt.

Zustindigkeit Rolle
Grundsatzlich zustindig ICS-Informationssicherheitsbeauftragter
Weitere Zustdndigkeiten OT-Betrieb (Operational Technology, OT)

3.1 Basis-Anforderungen
Die folgenden Anforderungen MUSSEN fiir den Baustein IND.2.4 Maschine vorrangig erfiillt werden:

IND.2.4.A1 Fernwartung durch Maschinen- und Anlagenbauer [OT-Betrieb
(Operational Technology, OT)] (B)

Fiir die Fernwartung einer Maschine MUSS es eine zentrale Richtlinie geben. Darin MUSS geregelt
werden, wie die jeweiligen Fernwartungslésungen einzusetzen sind. Die Richtlinie MUSS auch
festlegen, wie Kommunikationsverbindungen geschiitzt werden sollen. Hiertiber hinaus MUSS sie auch
beschreiben, welche Aktivititen wihrend der Fernwartung iiberwacht werden sollen.

Auflerdem SOLLTE NICHT madglich sein, dass iber die Fernwartung einer Maschine auf andere IT-
Systeme oder Maschinen der Institution zugegriffen werden kann.

Mit einem Dienstleister MUSS vereinbart werden, wie er die in der Maschine gespeicherten
Informationen verwerten darf.

IND.2.4.A2 Betrieb nach Ende der Gewihrleistung [OT-Betrieb (Operational
Technology, OT)] (B)

Es MUSS ein Prozess etabliert werden, der gewihrleistet, dass die Maschine auch iiber den
Gewihrleistungszeitraum hinaus sicher weiterbetrieben werden kann. Hierzu MUSSEN mit dem
Lieferanten weitere Unterstiitzungsleistungen vertraglich vereinbart werden.
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3.2 Standard-Anforderungen

Fir den Baustein IND.2.4 Maschine sind keine Standard-Anforderungen definiert.

3.3 Anforderungen bei erhéhtem Schutzbedarf

Fiir den Baustein IND.2.4 Maschine sind keine Anforderungen fiir einen erhéhten Schutzbedarf
definiert.

4 Weiterfiihrende Informationen

41 Wissenswertes

Zum Baustein IND.2.4 Maschine liegen keine weiterfiihrenden Informationen vor.

5 Anlage: Kreuzreferenztabelle zu elementaren Gefahrdungen

Die Kreuzreferenztabelle enthélt die Zuordnung von elementaren Gefihrdungen zu den
Anforderungen. Anhand dieser Tabelle ldsst sich ermitteln, welche elementaren Gefidhrdungen durch
welche Anforderungen abgedeckt sind. Durch die Umsetzung der aus den Anforderungen abgeleiteten
Sicherheitsmafnahmen wird den entsprechenden elementaren Gefihrdungen entgegengewirkt. Die
Buchstaben in der zweiten Spalte (C = Vertraulichkeit, I = Integritit, A = Verfiigbarkeit) zeigen an, welche
Grundwerte der Informationssicherheit durch die Anforderung vorrangig geschiitzt werden. Die
folgenden elementaren Gefdhrdungen sind fiir den Baustein IND.2.4 Maschine von Bedeutung.

Go.11 Ausfall oder Stérung von Dienstleistern

G014 Ausspahen von Informationen (Spionage)

G0.18 Fehlplanung oder fehlende Anpassung

Go0.21 Manipulation von Hard- oder Software

G0.22 Manipulation von Informationen

G0.30 Unberechtigte Nutzung oder Administration von Geriten und Systemen

G039 Schadprogramme
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